
Каталог решений Cisco  
для малого и среднего бизнеса
Наличие надежной сети является ключом к успеху, и здесь вам не обойтись  
без решений Cisco - мирового лидера в области сетевых технологий.  
Наш портфель решений для малого и среднего бизнеса позволяет создать 
надежную, масштабируемую и защищенную ИТ-инфраструктуру, отвечающую 
требованиям современного бизнеса. 

Представьте, что ваш бизнес процветает как никогда! 

Продажи неуклонно растут, сотрудники работают удаленно из разных точек мира 
и всем довольны. Никаких простоев, никаких утечек данных, никакого стресса. 
Благодаря решениям Cisco эта мечта станет реальностью. 

Ознакомьтесь с нашими предложениями!

Хотите развивать 
свой бизнес, получать 
прибыль и сохранять 
конкурентоспособность?
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Надёжный и производительный неуправляемый Layer 2 
коммутатор по доступной цене.
Легкая установка без какого-либо программного обеспечения и
необходимости настройки.  
 
Преимущества по сравнению с аналогами:
• Обширное портфолио коммутаторов с портами Fast Ethernet (FE) 

или Gigabit Ethernet (GE) и функцией PoE (от 5 до 24 портов)
• Сниженное потребление электроэнергии за счет поддержки 

стандарта IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).  
• Интегрированные сервисы: Quality of Service (QoS), диагностика 

подключенных кабелей, обнаружение петель. Не требует 
дополнительной конфигурации

• Автоматическая приоритезация трафика на основе меток 
802.1p с использованием настроек CoS (class of service) 
_x000B_Упрощенное подключение Cisco IP телефонов и камер 
видеонаблюдения  

• Настройки QoS установлены по умолчанию и не требуют 
дополнительных конфигураций 

• Качество и надежность от ведущего мирового производителя 
оборудования 

• Техническая поддержка Cisco Small Business Support Center 
 
Сценарии использования:
Домашние сети или небольшие офисные помещения до 15-20 
рабочих мест

СЕТЬ

Артикул для 
заказа

Порты PoE 
Блок 

питания 
Без- 

венти- 
ляторный 

Стекиро- 
вание 

Установка 
в стойку 

FE GE SFP GE/SFP 10 GB-T SFP+ 10GB-T 
/SFP+ Порты 60 W 

Порты
Бюджет 

мощности 
IEEE 
802.3 Вход Pass 

through
Неуправляемые коммутаторы серии 110
SF110D-05-EU 5 - - - - - - - - - - - - Внешний ● - -
SF110D-08-EU 8 - - - - - - - - - - - - Внешний ● - -
SF110D-08HP-EU 8 - - - - - - 4 - 32 Вт af - - Внешний ● - -
SF110D-16-EU 16 - - - - - - - - - - - - Внешний ● - -
SF110D-16HP-EU 16 - - - - - - 8 - 64 Вт af - - Внешний ● - -
SF110-16-EU 16 - - - - - - - - - - - - Встроен ● - 1 RU 
SF110-24-EU 24 - - - - - - - - - - - - Встроен ● - 1 RU 
SF112-24-EU - 22 - 2 - - - - - - - - - Встроен ● - 1 RU 
SG110D-05-EU - 5 - - - - - - - - - - - Внешний ● - -
SG110D-08-EU - 8 - - - - - - - - - - - Внешний ● - -
SG110D-08HP-EU - 8 - - - - - 4 - 32 Вт af - - Внешний ● - -
SG110-16-EU - 16 - - - - - - - - - - - Встроен ● - 1 RU 
SG110-16HP-EU - 16 - - - - - 8 - 64 Вт af - - Встроен ● - 1 RU 
SG110-24-EU - 22 - 2 - - - - - - - - - Встроен ● - 1 RU 
SG110-24HP-EU - 22 - 2 - - - 12 - 100 Вт af - - Встроен - - 1 RU 
SG112-24-EU - 22 - 2 - - - - - - - - - Встроен ● - 1 RU 

Неуправляемые коммутаторы 
серии SF110/SF110D/SF112 и SG110/SG110D/SG112

Cisco SF110

Cisco SG110
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Начальный уровень управляемых Layer 2 коммутаторов с 
простым управлением, большей производительностью и 
безопасностью по доступной цене. Создание корпоративной 
сети для малого бизнеса с поддержкой наиболее
востребованных функций. 
 
Преимущества по сравнению с аналогами:
• Дополнительные гигабитные порты в моделях с  GE
• Улучшенные функции: IPv6, QoS и безопасности
• Поддержка PoE или PoE+ в 220 и 250 сериях
• Возможность установить в стойку
• Упрощенная настройка с помощью Cisco Configuration Assistant, 

Cisco Discovery Protocol и платформы FindIT
• Сниженное потребление электроэнергии за счет поддержки 

стандарта IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
• Автоматическое отключение питания на неактивных портах 

Ethernet RJ-45 и автоматическое включение при обнаружении 
активного подключенного устройства

• Качество и надежность от ведущего мирового производителя
• Техническая поддержка Cisco Small Business Support Center 
 
Сценарии использования:
Построение уровня доступа в корпоративных сетях для малого 
бизнеса. Рассчитан на небольшие офисы до 50 пользователей.

СЕТЬ

Артикул для заказа
Порты PoE 

Блок 
питания 

Без--
венти- 

ляторный 
Стекиро- 

вание 
Установка 
в стойку 

FE GE SFP GE/
SFP 10 GB-T SFP+ 10GB-T 

/SFP+ Порты 60 W 
Порты

Бюджет 
мощности 

IEEE 
802.3 Вход Pass 

through
Коммутаторы SMART серии 200 / коммутаторы SMART Plus серии 220
SF220-24-K9-EU 24 - - 2 - - - - - - - - - Встроен ● - 1 RU 
SF220-24P-K9-EU 24 - - 2 - - - 24 - 180 Вт af/at - - Встроен - - 1 RU 
SF220-48-K9-EU 48 - - 2 - - - - - - - - - Встроен ● - 1 RU 
SF220-48P-K9-EU 48 - - 2 - - - 48 - 375 Вт af/at - - Встроен - - 1 RU 
SG220-26-K9-EU - 24 - 2 - - - - - - - - - Встроен ● - 1 RU 
SG220-26P-K9-EU - 24 - 2 - - - 24 - 180 Вт af/at - - Встроен - - 1 RU 
SG220-50-K9-EU - 48 - 2 - - - - - - - - - Встроен - - 1 RU 
SG220-50P-K9-EU - 48 - 2 - - - 48 - 375 Вт af/at - - Встроен - - 1 RU 
Коммутаторы SMART серии 250
SF250-48-K9-EU 48 - 2 2 - - - - - - - - - Встроен ● - 1 RU 
SF250-48HP-K9-EU 48 - 2 2 - - - 48 - 195 Вт af/at - - Встроен - - 1 RU 
SG250-10P-K9-EU - 8 - 2 - - - 8 - 62 Вт af/at ● Внешний ● - 1 RU 
SG250-26-K9-EU - 24 - 2 - - - - - - - - - Встроен ● - 1 RU 
SG250-26HP-K9-EU - 24 - 2 - - - 24 - 100 Вт af/at - - Встроен - - 1 RU 
SG250-26P-K9-EU - 24 - 2 - - - 24 - 195 Вт af/at - - Встроен - - 1 RU 
SF250-24-K9-EU 24 - 2 2 - - - - - - az - - Встроен ● - 1 RU 
SF250-24P-K9-EU 24 - 2 2 - - - 24 - 185 Вт az - - Встроен - - 1 RU 
SG250-08-K9-EU - 8 - - - - - - - - az - - Внешний ● - 1 RU 
SG250-08HP-K9-EU - 8 - - - - - - - - az - - Внешний ● - 1 RU 
SG250-18-K9-EU - 16 - 2 - - - - - - az - - Встроен - - 1 RU 
SG250-50-K9-EU - 48 2 - - - - - - - az - - Встроен - - 1 RU 
SG250-50HP-K9-EU - 48 2 - - - - 50 - 192 Вт az - - Встроен - - 1 RU 
SG250-50P-K9-EU - 48 2 - - - 50 - 375 Вт az - - Встроен - - 1 RU 
SG250X-24-K9-EU - 24 - - - 2 2 - - az - - Встроен - - 1 RU 
SG250X-24P-K9-EU - 24 - - - 2 2 24 - 195 Вт az - - Встроен - - 1 RU 
SG250X-48-K9-EU - 48 - - - 2 2 - - az - - Встроен - - 1 RU 
SG250X-48P-K9-EU - 48 - - - 2 2 48 - - az - - Встроен - - 1 RU 

Коммутаторы Smart серии SF250, SG250, SG250X  
и Smart Plus серии SF220, SG220

Cisco SF220

Cisco SG250
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Оптимальное сочетание доступности и расширенных сетевых
функций для малого бизнеса, простые в использовании
полностью управляемые коммутаторы могут стать основой
вашей сети. 
 
Преимущества по сравнению с аналогами:
• Обширное портфолио управляемых коммутаторов с портами  

Gigabit Ethernet (GE) и поддержкой PoE
• Дополнительные гигабитные порты в моделях с GE
• Стекирование для управления несколькими коммутаторами  

как единым логическим устройством
• Возможность установить в стойку
• Упрощенная настройка с помощью Cisco Configuration Assistant, 

Cisco Discovery Protocol и платформы FindIT 
• Поддержка подключения IP телефонии
• Техническая поддержка Cisco Small Business Support Center

Сценарии использования:
Построение уровня доступа и агрегации в корпоративных сетях 
для малого бизнеса. Рассчитан на  небольшие офисы до 150 
пользователей и подключение локальных серверных ферм.

СЕТЬ

Управляемые коммутаторы серии SF350, SG350 и стекируемые 
управляемые коммутаторы серии SG350X, SG350XG

Артикул для заказа
Порты PoE 

Блок 
питания 

Без-
венти- 

ляторный 
Стекиро- 

вание 
Установка 
в стойку FE GE SFP GE/

SFP 10 GB-T SFP+ 10GB-T 
/SFP+ Порты 60 W 

Порты
Бюджет 

мощности 
IEEE 
802.3 Вход Pass 

through
Управляемые коммутаторы Cisco серии 350
SF350-48-K9-EU 48 - 2 2 - - - - - - - - - Встроен - - 1 RU 
SF350-48P-K9-EU 48 - 2 2 - - - - 8 382 Вт af/at - - Встроен - - 1 RU 
SF350-48MP-K9-EU 48 - 2 2 - - - - 8 740 Вт af/at - - Встроен - - 1 RU 
SG350-10-K9-EU - 8 - 2 - - - - - - - ● Внешний ● - 1 RU 
SG350-10P-K9-EU - 8 - 2 - - - - - 62 Вт af/at ● Внешний ● - 1 RU 
SG350-10MP-K9-EU - 8 - 2 - - - - - 124 Вт af/at ● Внешний ● - 1 RU 
SG355-10P-K9-EU - 8 - 2 - - - - - 62 Вт af/at ● Встроен ● - 1 RU 
SG350-28-K9-EU - 24 2 2 - - - - - - - - - Встроен ● - 1 RU 
SG350-28P-K9-EU - 24 2 2 - - - - 4 195 Вт af/at - - Встроен - - 1 RU 
SG350-28MP-K9-EU - 24 2 2 - - - - 4 382 Вт af/at - - Встроен - - 1 RU 
SG350-8PD-K9-EU - 6 - - - - - 8 - - af/at - - Встроен - - 1 RU 
Стекируемые управляемые коммутаторы Cisco серии 350X
SG350X-24-K9-EU - 24 - - - 2 2 - - - - - - Встроен - ● 1 RU 
SG350X-24P-K9-EU - 24 - - - 2 2 24 4 195 Вт af/at - - Встроен - ● 1 RU 
SG350X-24MP-K9-EU - 24 - - - 2 2 24 4 382 Вт af/at - - Встроен - ● 1 RU 
SG350X-48-K9-EU - 48 - - - 2 2 - - - - - - Встроен - ● 1 RU 
SG350X-48P-K9-EU - 48 - - - 2 2 48 8 382 Вт af/at - - Встроен - ● 1 RU 
SG350X-48MP-K9-EU - 48 - - - 2 2 48 8 740 Вт af/at - - Встроен - ● 1 RU 
SG350XG-2F10-K9-EU - - - - 10 2 - - - - - - - Встроен - ● 1 RU 
SG350XG-24T-K9-EU - - - - 22 - 2 - - - - - - Встроен - ● 1 RU 
SG350XG-24F-K9-EU - - - - - 22 2 - - - - - - Встроен - ● 1 RU 
SG350XG-48T-K9-EU - - - - 46 - 2 - - - - - - Встроен - ● 1 RU 
SG350X-8PMD-K9-EU - - - - - - 2 8 4 240 Вт af/at - - Встроен - - 1 RU 
SG350X-24PD-K9-EU - 20 - - - - 2 24 4 375 Вт af/at - - Встроен - - 1 RU 

Ключевые аспекты 
• Упрощенная настройка и централизованная платформа управления
• Автономная конфигурация с графическим веб-интерфейсом
• Полноценный интерфейс командной строки для текстовой конфигурации
• Поддержка инфраструктуры Cisco Prime™
• Протокол обнаружения Cisco®, Auto Voice и Cisco SmartPorts
• Усовершенствованная защита от угроз и другие функциональные возможности безопасности
• Настоящее стекирование для управления несколькими коммутаторами как единым блоком*
• Поддержка POE, POE+ и 60 Вт* POE
• Консольный доступ для локального управления и восстановления после отказа
• Поддерживается утилитой Cisco FindIT Network Discovery Utility и Cisco Active Advisor

Cisco SF350

Cisco SG350X
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Расширенные функции, высокая надежность  
и производительность по оптимальной цене.  
Стекируемые управляемые коммутаторы разработаны 
для использования в сетях, предъявляющих высокие 
функциональные требования к оборудованию.
 
Преимущества по сравнению с аналогами:
• Обширное портфолио управляемых коммутаторов с портами 

Gigabit Ethernet (GE) и поддержкой PoE 
• Расширенные функциональные возможности 
• Упрощенная настройка с помощью Cisco Configuration 

Assistant, Cisco Discovery Protocol и платформы FindIT 
• Расширенные возможности управления, поддержка PoE+  

на всех портах 
• Техническая поддержка Cisco Small Business Support Center
 
Сценарии использования:
Стекируемая и управляемая модель коммутатора подходит для 
уровней агрегации или ядра для корпоративной сети среднего 
бизнеса до 300 пользователей

СЕТЬ

Стекируемые управляемые коммутаторы  
серии 550X

Ключевые аспекты 
• Упрощенная настройка и общие средства управления
• Автономная конфигурация с графическим веб-интерфейсом
• Полноценный интерфейс командной строки для текстовой конфигурации
• Поддержка инфраструктуры Cisco Prime™
• Наличие USB порта для упрощенной передачи шаблонов конфигураций
• Протокол обнаружения Cisco®, Auto Voice и Cisco SmartPorts
• Усовершенствованная защита от угроз и другие функциональные возможности безопасности
• Настоящее стекирование для управления несколькими коммутаторами как единым блоком
• Поддержка POE, POE+ и 60 Вт* POE
• Консольный доступ для локального управления и восстановления после отказа
• Расширенные функции, такие как sFlow, RSPAN и PBR
• Поддерживается утилитой Cisco FindIT Network Discovery Utility и Cisco Active Advisor

Артикул для заказа
Порты PoE 

Блок 
питания 

Без-
венти- 

ляторный 
Стекиро- 

вание 
Установка 
в стойку FE GE SFP GE/

SFP 10 GB-T SFP+ 10GB-T 
/SFP+ Порты 60 W 

Порты
Бюджет 

мощности 
IEEE 
802.3 Вход Pass 

through

Стекируемые управляемые коммутаторы Cisco серии 550х

SF550X-24-K9-EU 24 - - - - 2 2 - - - - - - Встроен - ● 1 RU 

SF550X-24P-K9-EU 24 - - - - 2 2 24 8 195 Вт af/at - - Встроен - ● 1 RU 

SF550X-24MP-K9-EU 24 - - - - 2 2 24 8 382 Вт af/at - - Встроен - ● 1 RU 

SF550X-48-K9-EU 48 - - - - 2 2 - - - - - - Встроен - ● 1 RU 

SF550X-48P-K9-EU 48 - - - - 2 2 48 16 382 Вт af/at - - Встроен - ● 1 RU 

SF550X-48MP-K9-EU 48 - - - - 2 2 48 16 740 Вт af/at - - Встроен - ● 1 RU 

SG550X-24-K9-EU - 24 - - - 2 2 - - - - - - Встроен - ● 1 RU 

SG550X-24P-K9-EU - 24 - - - 2 2 24 8 195 Вт af/at - - Встроен - ● 1 RU 

SG550X-24MP-K9-EU - 24 - - - 2 2 24 8 382 Вт af/at - - Встроен - ● 1 RU 

SG550X-24MPP-K9-EU - 24 - - - 2 2 24 8 740 Вт af/at - - Встроен - ● 1 RU 

SG550X-48-K9-EU - 48 - - - 2 2 - - - - - - Встроен - ● 1 RU 

SG550X-48P-K9-EU - 48 - - - 2 2 48 16 382 Вт af/at - - Встроен - ● 1 RU 

SG550X-48MP-K9-EU - 48 - - - 2 2 48 16 740 Вт af/at - - Встроен - ● 1 RU 

SG550XG-8F8T-K9-EU - - - - 8 8 - - - - - - - Встроен - ● 1 RU 

SG550XG-24T-K9-EU - - - - 22 - 2 - - - - - - Встроен - ● 1 RU 

SG550XG-24F-K9-EU - - - - - 22 2 - - - - - - Встроен - ● 1 RU 

SG550XG-48T-K9-EU - - - - 46 - 2 - - - - - - Встроен - ● 1 RU 

Cisco SG550X

Cisco SG550XG
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СЕТЬ

Что такое FindIT Manager? Компоненты FindIT Network Manager

• Инструмент управления сетью для продуктов Cisco 
серий с 100 по 500

• Иерархия диспетчера и датчиков
• Единый интерфейс для всей сети
• Обнаружение, мониторинг, отчетность, конфигурация и 

эксплуатация
• Автоматическое добавление новых устройств

Больше сведений см. на http://www.cisco.com/go/findit

Датчики на объекте в двух вариантах:
• Виртуальная машина – запуск на сервере или ноутбуке
• Интеграция на выбранных устройствах (в перспективе)
• Один на объект; Network Manager не нужен
Network Manager: управление несколькими объектами
• Требуется локальный датчик
• Запуск на локальном сервере
или платформе IaaS
FindIT Network Manager требует лицензии.  
До десяти устройств можно использовать без лицензии 
для оценки

Услуги SBSC

Техническая поддержка на английском языке по графику 24x7. 
Подробнее: http://go2.cisco.com/SBSC

Сравнение функциональных возможностей

Серия 100 Серия 250 Серия 220 Серия 350 Серия 550

Расширя-
емость

5 - 24 Ports
FastEtherne&t
GigabitE thernet,
РоЕ и Non-PoE

8 - 48 ports
2 Uplinkp orts
(Combo/SFP)
Gigabit Ethernet,  
Ро Е иNon-PoE

24 -48 ports  
2 Uplink ports 
(Combo/SFP) 
Gigabit Ethernet, РоЕ 
и Non-PoE

8 -48 ports  
2 -4 Uplink ports  
(Combo/SFP/SFP+)  
Т en Gig, Gigabit 
Ethernet, РоЕ  
и Non-PoE

6 -48 ports  
4 Uplink ports 
(Combo/SFP/SFP+) 
Ten Gig, Gigabit 
Ethernet, РоЕ  
и Non-PoE

Масштаби-
руемость

Без сетей VLAN 256 активных сетей 
VLAN

4096 активных 
сетей VLAN

4096 активных 
сетей VLAN

4096 активных 
сетей VLAN

8К МАС-адресов 16К МАС-адресов 8К МАС-адресов 16К -32К  
МАС-адресов

16К -64К  
МАС-адресов

4 очереди 4 очереди 4 очереди 4 очереди  
(8 очередей дпя 350)

8 очередей

Управля-
емость

Нет Веб, SNMP/RMON, 
FindlT

Веб, SNMP/RMON, 
FindlT. CLI

Веб, SNMP/RMON, 
CLI, FindlT

Веб, SNMP/RMON, 
CLI, FindlT

Безопас-
ность

Нет Базовый 802.1х Базовый 802.1 х 
На основе времени 
Поддержка ACL

802.1х,  
включая DVA  
и на основе 
времени  
First Нор Security  
Веб-аутентификация 
Поддержка ACL  
SCT (СоРР), SSD, 
SCT (СоРР), SSD, 
DAI, IP Source 
Guard, DHCP 
Snooping, Storm 
Control, DoS 
Prevention

802. 1 х,  
включая DVA  
и на основе 
времени  
First Нор Security  
Веб-аутентификация  
Поддержка ACL  
SCT (СоРР), SSD, 
SCT (СоРР), SSD, 
DAI, IP Source 
Guard, DHCP 
Snooping, Storm 
Control, DoS 
Prevention

Маршрути-
зация LЗ

Нет Нет Нет Статическая Статическая и RIP

Питание РОЕ РОЕ & PD, РОЕ+* РОЕ& РОЕ+ РОЕ, РОЕ+, 60W* РОЕ, РОЕ+, 60W* 

Стеки-
рование

Нет Нет Нет Да (До 192 портов 
в стек) 

Да (До 384 портов 
в стек) 
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Маршрутизаторы Cisco  
для малого офиса/домашнего офиса

RV130/130W
• Проводные/беспроводные
• 12 тыс. одновременных сеансов
• До 64 активных клиентов WLAN (130 Вт)
• Восстановление в случае отказа USB 3G/4G USB
• IPsec/PPTP VPN, 5 активных сетей VLAN

RV320/RV325
• Двойная WAN
• SSL, Ipsec, PPTP VPN
• Интерфейс командной строки, фильтрация веб-траффика
• Восстановление в случае отказа модема USB LTE

RV340/345/345P
• Двойная WAN
• Коммутатор с 4 или 16 портами GE
• Поддержка PoE (RV345P)
• SSL, Ipsec, PPTP VPN
• Интерфейс командной строки
• Фильтрация веб-траффика
• Мониторинг приложений и восстановление  

в случае отказа модема USB LTE

• Построение корпоративной сети для малого бизнеса
• Безопасность, гарантированная производительность
• Гибкость и масштабируемость при использовании продуктов коммутации и беспроводной связи Cisco для малого бизнеса

Преимущества по сравнению с аналогами: 
• Корпоративный Firewall: безопасное подключение к Интернету
• Простая настройка с помощью веб-интерфейса и Wizard
• Dual WAN: отказоустойчивость и расширенная полоса пропускания (300 Series)
• USB LTE подключение и резервный канал
• VPN: безопасный удаленный доступ
• Поддержка VLAN для обеспечения безопасности и сегментации трафика
• Quality of service (QoS) поддерживает Unified Communications
• Система управления FindIT Based Network Management

Cisco RV130

Cisco RV320

Cisco RV340

Название  модели
WAN Порты LAN Порты

Производи- 
тельность NIMs Протоколы 

маршрут. VLAN

IPSec VPN 
Туннели Trust 

Sec
Веб- 

фильтр
Блок 

питания 
C- 

Category
R- 

Category
FE GE GE/

SFP SFP 3G/ 
4G FE GE GE 

PoE 
GE 

PoE+ 
Меж. 
сайт

Удален. 
Доступ 11ac 2.4 

GHz
5 

GHz
Маршрутизаторы RV
RV130-K8-RU 1 4 50 Mbps N/A RIP-1/2, static 4 10 10 N/A Внешний C2 Rn1
RV130-WB-K8-RU 1 4 50 Mbps N/A RIP-1/2, static 4 10 10 N/A ● Внешнии C2 Rn1
RV130W-E-K8-RU 1 4 50 Mbps N/A RIP-1/2, static 4 10 10 N/A ● Внешнии C2 Rn1
RV130W-E-K9-G5 1 4 50 Mbps N/A RIP-1/2, static 4 10 10 N/A ● Внешнии C3 Rn1
RV130W-WB-E-K8-RU 1 4 50 Mbps N/A RIP-1/2, static 4 10 10 N/A ● ● Внешнии C2 Rn1

RV215W-E-K9-G5 1 4 90 Mbps N/A RIP-1/2, 
RIPng, static 4 1 5 N/A ● Внешнии C3 Rn1

RV320-K8-RU 2 4 100 Mbps N/A RIP-1/2, static 4 25 10 N/A Внешнии C2 Rn1
RV320-WB-K8-RU 2 4 100 Mbps N/A RIP-1/2, static 4 25 10 N/A ● Внешнии C2 Rn1
RV325-WB-K8-RU 2 14 100 Mbps N/A RIP-1/2, static 4 25 10 N/A ● Внешнии C2 Rn1

RV340-K8-RU 2 2 4 600 Mbps N/A RIP-1/2, 
RIPng, static 4 50 50 N/A ● Внешнии C2 Rn1

RV345P-K8-RU 2 2 16 8 600 Mbps N/A RIP-1/2, 
RIPng, static 4 50 50 N/A ● Внешнии C2 Rn1
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Беспроводные решения Cisco  
для малого и среднего бизнеса

Беспроводные точки доступа Cisco для малого бизнеса отличаются оптимальной
ценой и высокой надежностью. Автоматическое объединение точек в кластеры и управление с одной точки (без 
контроллеров) для организации бесшовного роуминга для беспроводных клиентов. 

Преимущества портфеля беспроводных решений Cisco:
• Широкий ассортимент точек доступа, с одним и двумя радиоканалами, 11ac и 11n
• Точки доступа для работы в отапливаемых помещениях и на улице
• Бесшовный роуминг между точками доступа
• Функциональные преимущества: PoE, сети VLAN, улучшенная защищенность, обнаружение посторонних точек доступа, 

планировщик и гостевой доступ
• Управление без контроллера, настройка с одной мастер-точки для упрощенной конфигурации
• Качество, безопасность и надежность сети от Cisco
• Техническая поддержка Cisco Small Business Support Center
• Сообщество онлайн-поддержки Cisco для малого бизнеса для самопомощи

Cisco WAP150
Ключевые аспекты 
• Бюджетная возможность беспроводного подключения AC+N по двум 

радиоканалам
• 2x2 1200 Мбит/с Wi-Fi, 867 Мбит/с 11ac + 300 Мбит/с 11n

• Настройка с одной точки (управление без контроллеров)
• До 4 WAP150 на кластер

• Гостевой доступ
• Возможности питания от сети переменного тока и POE

• 802.3af PD
• Адаптер переменного тока входит в комплект

• Компактный форм-фактор, 135х135 мм
• Настольное размещение
• Монтаж на стену/потолок
• Внутренние антенны
• Один светодиодный индикатор

Cценарий использования: 
Малый домашний офис, розничная торговля, офис,  
до 50 пользователей

Cisco WAP150

Название новой 
модели 

Макс. Полоса 
пропускания 

Макс. кол- во 
беспров. 
Клиентов 

IEEE 802
Mobility 
Express 
Master

Под 
управлением 
контроллера

CleanAir Office Extend Client Link Выбор 
диапазона 11a 11b 11g 11n 11ac

Точки доступа WAP
WAP150-R-K9-RU N/A N/A N/A N/A N/A N/A 867 Mbps 32 ● ● ● ● ●
WAP361-R-K9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 867 Mbps 64 ● ● ● ● ●
WAP571-R-K9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1299 Mbps 128 ● ● ● ● ●
 WAP571E-R-K9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1299 Mbps 128 ● ● ● ● ●
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Cisco WAP361
Ключевые аспекты 
Точки доступа 11ac с двумя радиоканалами для гостиниц, образовательных 
учреждений, конференц-залов и т.д.
• Оптимальное соотношение цена/качество
• 2x2 11ac + 11n с Wi-Fi до 1200 Мбит/с
• Uplinks GigE LAN + 4 коммутационных порта GigE
• Возможности питания от сети переменного тока и POE
• Адаптер питания: 48 В продается отдельно
• Поддержка образования кластера без контроллера для организации бесшовного 

роуминга беспроводных клиентов
• Форм-фактор для монтажа на стене (165х110 мм)
• Монтаж в настенную соединительную коробку (электрические подключения/

передача данных)
• Точка доступа крепится винтом к металлическому кронштейну
• Внутренние антенны
• Один светодиодный индикатор

Cценарий использования: 
Точка доступа начального уровня для небольших и средних организаций, включая 
производственные предприятия, учреждения сферы образования, предприятия 
розничной торговли и офисы филиалов, офис небольшого размера, до 250 
беспроводных пользователей в кластере.

Cisco WAP571(E)
Точки доступа Cisco Aironet серии 571 - это синхронизированные 
двухдиапазонные точки доступа стандарта 802.11n, предназначенные для 
домашнего использования или работы в небольших офисах.

Ключевые аспекты 
• Возможность беспроводного подключения AC+N по двум радиоканалам
• 3x3 1900 Мбит/с Wi-Fi, 1300 Мбит/с 11ac + 600 Мбит/с 11n
• Мощный выходной сигнал, внутренние антенны
• До 128 клиентов на точку
• До 16 WAP571 в кластер (2048 пользователей)
• Бесшовный роуминг для беспроводных клиентов
• Анализ радиочастотного спектра
• Поддержка IPv6 и QoS
• Web-интерфейс

Cценарий использования: 
Склад, розничная торговля, логистика, конференц-залы, парковка, школы, центры 
отдыха, до 500 пользователей. 

Cisco WAP361

Cisco WAP751E

2.4 GHz 5 GHz 

Порты PoE Порты 

Блок питания C-Category R-Category E-Category
Антенна FE mGE Вход  

802.3af 
Вход 

802.3at Выход Масса
Рабочий 
диапазон 

температур

● ● Встроенная 1* - 0,3 кг Внешний 0 to 40°C E2 Rn3 C2
● ● Встроенная 1** 1  0,74 кг Внешний 0 to 50°C E2 Rn3 C2
● ● Встроенная 2** -  0,6 кг - 0 to 40°C E2 Rn3 C2
● ● Встроенная 2** -  1,4 кг - -40 to 50°C E2 Rn3 C2

* Power Adapter (included) or Power Injector is required when not using PoE receiving ** Power Adapter or Power Injector is required when not using PoE receiving.
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Сегментация рынка

Серия 100 Серия 300 Серия 500

Размер компании Меньше 50 
пользователей

Меньше 250 
пользователей

Меньше 500 
пользователей

ИТ-ресурсы

Самостоятельно  
или ограниченное
количество  
ИТ-специалистов

Ограниченное количество 
ИТ-специалистов или 
услуги партнера

Собственный ИТ-отдел 
или услуги партнера

Использование Базовый доступ Повышение 
производительности Мобильность бизнеса

Стимулы для 
покупки

Цена - это главное, 
простота

Достаточно хорошая 
масштабируемость, 
простота

Достаточно хорошая 
масштабируемость, 
простота, душевное 
спокойствие

Удовлетворены, 
если ... Все работает Повышается 

производительность
Трансформируется 
бизнес 

Масштабируемость
4 точки в кластере,  
до 64 пользователей  
на кластер, 4 SSID

8 точек в кластере,  
до 512 пользователей  
на кпастер, 8 SSID

16 точек в кластере,  
до 2048 пользователей 
на кластер, 16 SSID

Управление Web, Setup Wizard, Single Point Setup*, SNMP, FindlT Network Management Platform

Безопасность
802.1 х Authentication, Dot.1 х Supplicant, Rogue АР detection,  

Access Control List (ACL), WPA2 (ENT),
Kensington Lock (Captive Portal*, Wireless Bridging, IPvб, Spectrum Analyzer*)

Уличное 
размещение Нет Нет Да

МОБИЛЬНОСТЬ
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Бюджетная серия аппаратов предназначена для работы со сторонними серверами регистрации и управления вызовами 
по протоколу SIP. Она пришла на смену прекрасно себя зарекомендовавшей линейке SPA. Устройства новой серии 
сочетают в себе современный лаконичный дизайн, качество и надежность Cisco с доступной ценой.  

Назначение:
Рекомендуются для оснащения сервисами IP телефонии малых и средних организаций совместно с инфраструктурой 
управления вызовами сторонних производителей. 

В настоящий момент 6800 серия представлена на российском рынке  
двумя моделями:

Настольные IP телефоны 6800 серии

Cisco 6821
Телефон начального уровня. Прекрасно 
подойдет для массового оснащения голосовыми 
сервисами линейного персонала небольших 
организаций. Модель оснащена коммутатором и 
поддерживает питание по технологии PoE.

Cisco 6851
Телефон для оснащения рабочих мест 
сотрудников, активно использующих данный 
вид связи. Как правило это сотрудники 
рецепшен, руководители подразделений и 
их помощники. Данная модель оснащена 
гигабитным коммутатором и имеет возможность 
подключения консоли расширения с 
дополнительными клавишами быстрого набора, 
на которые могут быть также назначены любые 
сервисные функции.

Cisco 6821

Cisco 6851

6821 6851
Дисплей Монохромный с подсветкой 240x120 (2,5``) Монохромный с подсветкой 396x162 (3,5``)
Ethernet коммутатор 10 \ 100 10\100\1000
Кнопки линий 2 4
Гибко назначаемые кнопки 2 4
Порт подключения гарнитуры Да Да
Поддержка EHH (AUX) - Да
Full Duplex спикерфон - Да
Широкополосное аудио - Да
Класс POE 2 2
Опциональный KEM - 1
Крепление на стену Да Да
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